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+VBATT Exemple:
SMCJ16A

C Reg. Exemple:
470uF/25V

C Pont H Exemple:
470uF/25V

Regulateur Linéaire 
5V de préférence 
"automotive".
Pas besoin de 
régulateur à 
découpage, source 
potentielle de 
bruit,le courant 
nécessaire étant 
faible.

+5V_Arduino+12V

TVS
Tension de 
maintien entre 
VBATT Max et 
VIN  MAX du 
pont en H et du 
régulateur.

Exemple:

4A

Fusible = I max 
moteur+ marge

Exemple:
1N4001

Diode pour empêcher la 
décharge de C Reg.

Diode protection 
inversion de 
polarité (Option) 
Courant 
admissible = I 
moteur max  + 
marge

1
2

Batterie

IN1

2

OUT 3

GND

Exemple:
LM2937

Connecteur 
d'alimentation 
avec détrompeur.

PONT H

ARDUINO

Cablâge séparé 
de l'électronique 
sensible.

MOT

Condensateurs de 
déparasitage 
directement aux 
bornes du moteur

Exemple:
1nF

1nF

1nF

Prendre la bonne version de 
l'ACS712. Existe en 5,20 et 
30 Amp.Adapter le code en 
conséquence.Optimiser le 
condenstaur de filtrage (pin 6)

ACS712

V
I O

U
T

ADC

Limiter la longueur et 
placer un fil de masse 
de part et d'autre des 
signaux.

B
U

S 
I2

C-
5V

AFFICHEUR
 LCD

IN1

2

OUT 3

GND

Regulateur LDO 3V3

MPU9250
ou sortie 3V3 si Arduino MEGA

BUS I2C-3V3

Translateur de 
niveaux 5V < > 
3V3

ou celui de l'Arduino

Condensateur 
de stockage à 
placer près du 
pont H

+V Moteur
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