
C120NDC-4A

NMEA/ST

GP37

MXA5000

IC-M505

NX300

TRIDUCER

SP X-5

S100

MOB ALARM

ST60 GRAPHIC

ST6002

ST 60 WIND

ST NMEA 4800 NMEA 38400 RS232 USB

OPTO IN 1

OPTO IN 2

OPTO IN 3

OPTO IN 4

USB

OPTO IN 0

ISO OUT 0

ISO OUT 1

NMEA OUT

NMEA OUT

NMEA IN

ST

ST

TD-H WHT:1
TD-C BLU:2

SD YEL:3
RD GRN:4
SG BLU: 2

I/O

RS232

AUX

SD YEL:3
RD GRN:4

SD:3
RD:2
SG:5

SD:3
RD:2
SG:5

RD30

ST

ST

ST

ST

ST

ST

NMEA IN

RD-H YEL:3
  RD-C GRN:4

RD-H YEL:+/A
RD-G GRN:-/B

+Ve WHT :+/A
-Ve GRN:-/B

TD-A WHT:+/A
TD-B BLU:-/B

NMEA OUT+ YEL:+/A
NMEA OUT- RED:-/B

NMEA OUT+ WHT: +/A
NMEA OUT- BRN :-/B

TD+ WHT:+/A
TD-BLK:-/B

TD+ WHT: 1
TD- BLK: 2

RD+ YEL:3
RD- GRN:4

RS+:5
RS-:6

NMEA IN+:WHT
NMEA IN-:RED

RD2 WHT:1
SG BLU:2

J1 J1

J1 J1

GP37

NMEA OUT+:WHT
NMEA OUT-:RED

PC

NMEA
RADAR

FLUXGATE

GIROUETTE

Kts,m,t°

TD-A WHT:1
TD-B BLU:2

BT

DB9

DB9

N

G

SD:3
RD:2
SG:5

DB9

N

RD:2
SG:5

DB9

BT



Légende:

-GP37: GPS différentiel Furuno
-MXA5000: Récepteur AIS
-IC M505: VHF Icom
-NX300: Récepteur Navtex

-Triducer: Capteur vitesse, profondeur, température (Loch/sondeur)

-NDC4A: Multiplexeur NMEA0183 Actisense

-NMEA/Seatalk: Convertisseur passerelle NMEA/Seatalk

-C120: Traceur cartographique /radar  Raymarine

-RD30: Répétiteur NMEA Furuno

-SPX5: Pilote automatique Raymarine (Mode cap, mode vent, mode "track")
-S100: Émetteur de télécommande PA Raymarine
-ST6002:Pupitre de commande du PA SPX5 Raymarine(Cockpit)
  
-MOB Alarm. Emetteur/récepteur radio du dispositif d'alerte d'homme à la mer
(En communication avec les bracelets porté par les personnes de quart) 

-Graphic: Afficheur ST60 Raymarine multifonction
-Wind: Afficheur ST60 Raymarine à aiguille de la girouette (Cockpit)
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